
 
 

 

TOUT SAVOIR DU BRIQUET ZIPPO 

Pourquoi se procurer un briquet Zippo ? 
Zippo est une célèbre firme américaine proposant des briquets depuis les années 1930. Les briquets Zippo 
sont des briquets à essence. Ces briquets sont reconnaissables puisqu'ils ont la particularité d'être 
entièrement en métal, rectangulaire et dotés d'un capuchon. Ces briquets sont réputés mondialement 
pour être durables. En effet, ils peuvent être rechargés et tous les consommables sont facilement 
trouvables sur le marché. De plus, Zippo garantit ses modèles pendant 30 ans conformément au fameux 
slogan : "It works or we fix it free". En cas de problème, votre Zippo est réparé gratuitement. La plupart des 
produits que nous achetons sont irréparables et voués à disparaître rapidement. Contrez cette tendance 
en vous procurant un briquet Zippo pour la vie ! 

La longévité de ces briquets n'est plus à prouver et de nombreux passionnés s'amusent à dénicher de vieux 
briquets afin de les restaurer. Ces trouvailles peuvent alors redevenir de véritables objets de collection. 
Jamais une marque de briquet n'a suscité autant d'intérêt ! Si vous souhaitez approfondir ce sujet, les 
vidéos de ces remises à neuf sont disponibles sur YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Composition et fonctionnement d'un briquet Zippo : 
Les briquets Zippo se classent dans la famille des briquets tempêtes. Cela signifie qu'ils sont équipés d'un 
filament qui garde la flamme allumée. Ces briquets à essence conviennent à tous types d'usages. Le 
briquet tempête a l'avantage de pouvoir être utilisé quelles que soient les conditions climatiques (en cas 
de vent par exemple). Il faut garder à l'esprit que les briquets Zippo étaient prévus à l'origine pour une 
utilisation militaire. Zippo a déposé un brevet en 1936 pour protéger son produit. 

 

Les briquets Zippo fonctionnent comme des briquets à essence. Le ressort en place presse une pierre à 
briquet contre la roulette. Lorsqu'on actionne la roulette, une gerbe d'étincelles se produit et allume les 
vapeurs du combustible. La flamme des briquets Zippo est de grande taille puisqu'elle résulte d'une 
combustion incomplète. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Comment déchiffrer le code d'identification de mon Zippo ? 
La production des briquets Zippo est très contrôlée. En effet, chaque Zippo détient des indications 
concernant le mois et l'année de sa fabrication. Pour lire ces informations, il suffit de repérer les 2 numéros 
et la lettre majuscule de part et d'autre de l'inscription "Zippo" sous votre briquet. Les numéros et la lettre 
sont également présents sur votre insert. Cette technique d'identification s'applique à tous les briquets 
Zippo depuis 2001. Si votre inscription est différente, c'est que votre Zippo est plus ancien. 

 Les deux numéros correspondent à l'année de fabrication (Exemple : 20 pour 2020) 
 La lettre correspond au mois de fabrication (A pour janvier, B pour février...) 

 

Ce tableau ci-dessus vous aidera à trouver l'année et le mois de fabrication peu importe l'âge de votre 
briquet. 

 

 

 



 
 

 

Comment recharger son briquet ZIPPO ? 
Conformément à la tradition, les briquets Zippo se rechargent avec de l'essence. Il est préférable d'utiliser 
de l'essence pour briquet de marque Zippo pour garantir une grande longévité du briquet. 

Suivez ces étapes pour recharger votre briquet : 

1. Soulevez le capuchon métallique. 
2. Retirez l'insert du briquet. Vous pouvez retirer l'insert avec vos mains ou une fine tige. Pour cela, 

coincez votre tige dans les trous au niveau de la mèche du briquet. Cette technique vous évitera de 
verser de l'essence sur vos mains. 

3. Levez le ressort sur le côté de l'insert. 
4. Positionnez votre briquet "tête en bas" dans son étui métallique. 
5. Soulevez la languette en feutrine et remplissez d'essence. 
6. Une fois que le coton est bien imbibé, vous pouvez remonter votre briquet. Faites attention à baisser 

le ressort et à le positionner face à la charnière pour que votre briquet se ferme correctement. 
7. Laissez votre briquet reposer quelques minutes avant de vous en servir. Cela permet à l'essence de 

se répandre sur l'intégralité du coton. 

 

Attention, il ne faut pas tenter d'allumer votre briquet hors de sa coque en métal. Sans couvercle, il vous 
sera impossible d'éteindre la flamme sortant de votre insert ! 

Bastien, La Pipe Rit 

 

 



 
 

 

Comment remplacer la pierre de son briquet ? 
Votre briquet Zippo ne fait plus d'étincelles ? Ne soyez pas inquiet ! Dans la plupart des cas, cela signifie qu'il 
faut remplacer la pierre de votre briquet. Cet élément est un consommable qui s'use au fur et à mesure des 
utilisations. 

Voici la procédure à suivre pour remplacer votre pierre à briquet Zippo : 

1. Retirez l'insert de votre briquet à l'aide d'une tige ou de vos mains. 
2. Dévissez le ressort à l'aide d'un petit tournevis ou d'une pièce de monnaie. 
3. Faites sortir l'ancienne pierre en tapotant l'insert contre une surface dure. S'il reste des débris ou que 

votre ancienne pierre refuse de sortir du tube, utilisez une tige ou un trombone déplié pour gratter à 
l'intérieur. 

4. Déposez une nouvelle pierre dans le tube. 
5. Vissez le ressort à l'intérieur du tube. Si vous ne vissez pas assez fort, le système de fermeture du 

briquet risque de dysfonctionner. Un ressort trop peu serré peut provoquer une évaporation de 
l'essence plus rapide. 

6. Remontez votre briquet. 

Pour ne jamais tomber en panne, nous vous conseillons de prévoir une pierre de rechange pour votre 
briquet. Les utilisateurs de Zippo ont une astuce particulière. Ils stockent leur pierre de rechange dans le trou 
au niveau de la feutrine. 

Bastien, La Pipe Rit 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Comment entretenir et changer la mèche de son briquet ? 
Un Zippo neuf a une belle mèche blanche. Une couche de carbone se dépose sur la mèche au fil des 
utilisations. La mèche de votre briquet se noircit et devient moins efficace. Une mèche trop usée peut 
empêcher votre briquet de s'allumer correctement. Pour que votre Zippo fonctionne parfaitement, il est 
recommandé de tailler sa mèche ou de la changer si nécessaire. 

Pour tailler votre mèche, il faut vous munir d'une paire de ciseaux et d'une pince : 

1. Attrapez votre mèche avec la pince et tirez la partie noire hors de la cheminée. 
2. Coupez la partie sale de la mèche à l'aide de vos ciseaux. 

Cette opération est à effectuer 1 à 2 fois par an. La mèche d'un Zippo fait environ 10 cm de long et peut être 
taillée 2 ou 3 fois. 

Pour installer une nouvelle mèche, suivez ces étapes : 

1. Retirez le ressort, la feutrine, le coton et l'ancienne mèche du compartiment de remplissage. 
2. Insérez la nouvelle mèche par la cheminée ou le bas du briquet. 
3. Replacez le coton morceau par morceau dans le compartiment de remplissage. Faites zigzaguer la 

mèche entre les différentes couches pour que cette dernière soit en contact avec le plus de coton 
possible. Utilisez votre pince pour disposer le coton. 

4. Disposez le tampon en feutrine comme à l'origine, sur le tube contenant la pierre. 
5. Vissez le ressort. 
6. Coupez la mèche pour l'ajuster à la taille de la cheminée. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Comment distinguer un vrai Zippo d'une contrefaçon ? 
Depuis son arrivée sur le marché, le briquet Zippo a connu un grand succès. Cet article est un véritable 
best-seller qui révolutionne le briquet à essence. La marque américaine dépose un brevet en 1936 pour 
protéger son produit. Cependant, cela ne suffit pas et le briquet Zippo est encore sujet à de nombreuses 
contrefaçons. Même si l'imitation est la plus sincère des flatteries, nous préférons vous donner les clés pour 
reconnaître une réplique. 

Dans un premier temps, vous pouvez vérifier les informations concernant l'année et le mois de production 
de votre briquet. Elles doivent être mentionnées sur l'insert et au-dessous de la coque en métal. Depuis 
2001, le marquage est le même : 2 numéros pour indiquer l'année et une lettre pour indiquer le mois de 
fabrication. Si le briquet que vous possédez est plus ancien, vérifiez la pertinence du marquage en vous 
référant au tableau ci-dessus. Dans la plupart du temps, l'insert est la coque du briquet ont un code 
identique mais ce n'est pas toujours le cas. 

Tous les briquets Zippo sont fabriqués à partir de matériaux qualitatifs. Le poids de votre briquet peut être 
une indication supplémentaire. Un briquet Zippo standard pèse 55 grammes. Ce poids varie entre les 
différents modèles de la marque. Cependant, vous pouvez douter de la provenance d'un briquet trop léger. 
Vérifiez la qualité des matériaux lors de la prise en main. S'ils sont de qualité médiocre, il ne s'agit pas d'un 
véritable briquet Zippo. 

Il est fort probable que vous ayez déjà entendu le son caractéristique lors de l'ouverture d'un Zippo. Mais 
savez-vous que ce son est le même depuis la première génération de briquets ? Ce "clic" si particulier ne 
vous trahira pas ! Si vous êtes en possession d'un autre Zippo, ouvrez-le pour comparer le son à l'ouverture. 
C'est en partie grâce à cette technique que les passionnés de la marque reconnaissent les contrefaçons. 

Le prix d'achat est également un critère à prendre en compte. Il est impossible de trouver de véritables 
briquets Zippo à un prix dérisoire. 

 


